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Nadbudowa_Chamsk PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Nadbudowa budynku

1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.
1

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

(6.32+6.33)*9.76+29.86*9.51-6.06*0.47+2.68*3.28+2.09*6.24+6.17*12.85+1.1*
6.45

m2 512.796

RAZEM 512.796
2

d.1.
1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie szlichty cementowej m2

poz.1 m2 512.796
RAZEM 512.796

3
d.1.

1

KNR 4-01
0609-03
analogia

Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowe-
go albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm

m2

poz.1 m2 512.796
RAZEM 512.796

4
d.1.

1

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

0.83*0.6+0.58*1.1*5+0.63*1.85+0.96*0.96+0.6*0.86+1.1*0.58 m2 6.929
RAZEM 6.929

5
d.1.

1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

0.67*0.43*0.9+0.42*0.94*0.65*5+0.47*1.69*0.65+0.8*0.8*1.9+0.44*0.7*0.9+
0.94*0.42*0.9

m3 3.907

RAZEM 3.907
6

d.1.
1

KNR-W 4-01
0545-04
analogia

Rozebranie rynien m

17.63+10.0+10.0+5.86+5.92 m 49.410
RAZEM 49.410

7
d.1.

1

KNR-W 4-01
0545-06
analogia

Rozebranie rur spustowych m

4*4.6+3.3+3.2 m 24.900
RAZEM 24.900

8
d.1.

1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(17.8+10.0*2+12.5+2.7+3.3+5.8+14.1+6.45+7.98+32.25+0.6+11.46*2+2.5*2+
6.24*2+9.21*2+5.79*2+6.17*2)*0.25

m2 51.555

(0.67*2+(0.43*2+0.42*2+0.94*2)*5+0.47*2+1.69*2+0.8*4+0.44*2+0.7*2+0.94*
2+0.42*2)*0.25

m2 7.940

RAZEM 59.495
9

d.1.
1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

(17.8+10.0*2+12.5+2.7+3.3+5.8+14.1+6.45+7.98+32.25+0.6+11.46+2.5+
6.24+9.21+5.79+6.17)*0.25*0.27

m3 11.127

RAZEM 11.127
10

d.1.
1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

11
d.1.

1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

12
d.1.

1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

13
d.1.

1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy mechanicznym za-
ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

poz.9+poz.1*0.01+poz.2*0.02+poz.3*0.15+poz.4*0.07+poz.5 m3 107.822
RAZEM 107.822

14
d.1.

1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie materiałów z rozbiórki z terenu rozbiórki przy mechanicznym za-
ładowaniu i wyładowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.13 m3 107.822

RAZEM 107.822
15

d.1.
1

analiza indy-
widualna

Przyjęcie gruzu na wysypisko m3

poz.13 m3 107.822
RAZEM 107.822

1.2 45223500-1 Elementy żelbetowe
16

d.1.
2

KNR 2-02
0211-04
analogia

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o
szerokości przewiązek do 0,3 m - wieńce

m3

W-2 (18.0+10.24+11.74+10.27+2.55+9.13+26.38+0.14+5.97)*0.3*0.24 m3 6.798
W-1 (0.68+5.78+8.21+6.0+13.47+5.97+8.0)*0.24*0.24 m3 2.771
W-1 (13.06*2+32.04*2)*0.24*0.24 m3 5.196
W-1 (18.0+10.24+11.74+10.27+2.55+9.13+26.38+0.14+5.97)*0.24*0.24 m3 5.439
W-1 (0.68+5.78+8.21+6.0+13.47+5.97+8.0)*0.24*0.24 m3 2.771

RAZEM 22.975
17

d.1.
2

KNR 2-02
0211-01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie de-
skowane

m3

(3*1.9+3*1.34+9*0.5+5*1.33+14*1.64+2*2.39+2*2.39+2*2.39+8*0.22)*0.24*
0.24

m3 3.452

RAZEM 3.452
18

d.1.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

W-2 (18.0+10.24+11.74+10.27+2.55+9.13+26.38+0.14+5.97)*4*0.89/1000 t 0.336
W-1 (0.68+5.78+8.21+6.0+13.47+5.97+8.0)*4*0.89/1000 t 0.171
W-1 (13.06*2+32.04*2)*4*0.89/1000 t 0.321
W-1 (18.0+10.24+11.74+10.27+2.55+9.13+26.38+0.14+5.97)*4*0.89/1000 t 0.336
W-1 (0.68+5.78+8.21+6.0+13.47+5.97+8.0)*4*0.89/1000 t 0.171
rdzenie (3*2.4+3*1.8+9*0.9+5*1.8+14*2.0+2*2.8+2*2.8+2*2.8+8*0.6)*4*0.89/1000 t 0.282

RAZEM 1.617
19

d.1.
2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

W-2 (18.0+10.24+11.74+10.27+2.55+9.13+26.38+0.14+5.97)/0.25*1.0*0.222/1000 t 0.084
W-1 (0.68+5.78+8.21+6.0+13.47+5.97+8.0)/0.25*0.9*0.222/1000 t 0.038
W-1 (13.06*2+32.04*2)/0.25*0.9*0.222/1000 t 0.072
W-1 (18.0+10.24+11.74+10.27+2.55+9.13+26.38+0.14+5.97)/0.25*0.9*0.222/1000 t 0.075
W-1 (0.68+5.78+8.21+6.0+13.47+5.97+8.0)/0.25*0.9*0.222/1000 t 0.038
rdzenie (3*1.9+3*1.34+9*0.5+5*1.33+14*1.64+2*2.39+2*2.39+2*2.39+8*0.22)/0.2*0.9*

0.222/1000
t 0.060

RAZEM 0.367
20

d.1.
2

analiza indy-
widualna

Osadzenie kotew do montażu murłat szt

58 szt 58.000
RAZEM 58.000

1.3 45262500-6 Roboty murowe i murarskie
21

d.1.
3

KNR-W 2-02
0108-03

Ściany budynków grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości
59 cm

m2

18.0*1.34+10.24*1.64*2+11.74*4.15*0.5-0.31*11.74*0.5+1.99*2.55+8.89*
1.99+8.89*4.17*0.5+3.8*1.9*0.5+(3.8+5.42)/2*(0.83+1.39)/2+7.99*0.22*2+
5.97*0.22+5.97*1.94*0.5+8.15*4.15*0.5+8.15*1.34-8.15*0.28*0.5

m2 167.588

RAZEM 167.588
22

d.1.
3

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. m3

0.67*0.38*5.15+0.38*0.94*5.05*5+0.38*1.69*4.1+0.8*0.8*5.05+0.38*0.7*2.95+
0.94*0.38*2.95+0.38*0.9*2.95

m3 19.043

RAZEM 19.043
23

d.1.
3

KNNR 2
0308-01
analogia

Kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych w budynkach wieloprzewodowe -
ponad dachem

m3

0.67*0.38*2.3+0.38*0.94*1.3*5+0.38*1.69*2.3+0.8*0.8*2.3+0.38*0.7*0.9+0.94*
0.38*0.9

m3 6.417

RAZEM 6.417
24

d.1.
3

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

0.83*0.6+0.58*1.1*5+0.63*1.85+0.96*0.96+0.6*0.86+1.1*0.58 m2 6.929
RAZEM 6.929

1.4 45261100-5 Konstrukcja dachu
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25

d.1.
4

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.

(18.9+11.24*2+3.6+6.95+8.9*2+33.3)*0.14*0.14 m3

drew.
2.019

RAZEM 2.019
26

d.1.
4

KNR 2-02
0407-02

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyc.

m3

drew.

(13.1*2+32.04*2)*0.16*0.16 m3

drew.
2.311

RAZEM 2.311
27

d.1.
4

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.

(14.2*2+34.34*2)*0.16*0.18 m3

drew.
2.796

RAZEM 2.796
28

d.1.
4

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.

(4.04*10+3.66*4+3.79*4+3.66*7+3.38*7)*0.16*0.16 m3

drew.
3.059

RAZEM 3.059
29

d.1.
4

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

1.5*58*0.08*0.16 m3 1.114
RAZEM 1.114

30
d.1.

4

KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

(59*7.43+7*6.49+6.07*2+5.32*2)*0.08*0.16 m3 6.484
(8.48*23+8.1*2+6.2*2+4.7*2)*0.08*0.16 m3 2.983
(6.48*8+5.13)*0.08*0.16 m3 0.729
(4.84*9*2)*0.08*0.16 m3 1.115

RAZEM 11.311
31

d.1.
4

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

(4.38*2+3.43*2+2.57*2+1.62*2+0.8*2)*0.08*0.16 m3 0.328
(4.46+2.25+3.1*2+1.0*2)*0.08*0.16 m3 0.191
(0.4+4.15+3.4+2.6*2+1.7*2+0.8*2+0.4)*0.08*0.16 m3 0.237
(4.45*2+3.0*2+1.6*2+0.5*2)*0.08*0.16 m3 0.244

RAZEM 1.000
32

d.1.
4

KNR 2-02
0408-08

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej

m3

(11.3*2+6.1*2)*0.1*0.2 m3 0.696
RAZEM 0.696

33
d.1.

4

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

(1.6*2+1.8*2+1.8*2+1.8*2+1.88*2+1.77*2+1.8*2)*0.08*0.16 m3 0.319
RAZEM 0.319

34
d.1.

4

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

(4.34*20+5.66*9+3.66*18)*0.06*0.16 m3 1.955
RAZEM 1.955

35
d.1.

4

KNR 4-01
0627-04
analogia

Impregnacja grzybo i ogniochronna drewna m2

(18.9+11.24*2+3.6+6.95+8.9*2+33.3)*0.14*4 m2 57.697
(13.1*2+32.04*2)*0.16*4 m2 57.779
(14.2*2+34.34*2)*(0.16*2+0.18*2) m2 66.014
(4.04*10+3.66*4+3.79*4+3.66*7+3.38*7)*0.16*4 m2 76.467
1.5*58*(0.08*2+0.16*2) m2 41.760
(59*7.43+7*6.49+6.07*2+5.32*2)*(0.08*2+0.16*2) m2 243.158
(8.48*23+8.1*2+6.2*2+4.7*2)*(0.08*2+0.16*2) m2 111.859
(6.48*8+5.13)*(0.08*2+0.16*2) m2 27.346
(4.84*9*2)*(0.08*2+0.16*2) m2 41.818
(4.38*2+3.43*2+2.57*2+1.62*2+0.8*2)*(0.08*2+0.16*2) m2 12.288
(4.46+2.25+3.1*2+1.0*2)*(0.08*2+0.16*2) m2 7.157
(0.4+4.15+3.4+2.6*2+1.7*2+0.8*2+0.4)*(0.08*2+0.16*2) m2 8.904
(4.45*2+3.0*2+1.6*2+0.5*2)*(0.08*2+0.16*2) m2 9.168
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(11.3*2+6.1*2)*(0.1*2+0.2*2) m2 20.880
(1.6*2+1.8*2+1.8*2+1.8*2+1.88*2+1.77*2+1.8*2)*(0.08*2+0.16*2) m2 11.952
(4.34*20+5.66*9+3.66*18)*(0.06*2+0.16*2) m2 89.593

RAZEM 883.840
1.5 45261210-9 Pokrycie dachu
36

d.1.
5

KNR 0-15
0525-01
analogia

Kontrłaty m2

6.49*5.88+7.43*17.73+7.03*7.43*0.5*2+2.55*7.43+7.43*26.18+2.28*(7.43+
3.5)/2+1.8*1.86*0.5+10.24*8.48*2+8.48*5.46*0.5*2+6.48*6.93+1.9*1.86*0.5+
4.12*4.14*0.5+4.84*7.87*2+4.84*3.06*0.5*2

m2 815.891

RAZEM 815.891
37

d.1.
5

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

poz.36 m2 815.891
RAZEM 815.891

38
d.1.

5

NNRNKB
202 0411-02

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie
deski czołowej

m

17.73+10.24+10.24+2.55+6.8+10.93+7.87+26.18+0.6+4.98 m 98.120
RAZEM 98.120

39
d.1.

5

KNNR 2
0508-01

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe m2

poz.36 m2 815.891
RAZEM 815.891

40
d.1.

5

KNNR 2
0508-02

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - gąsiory m

14.62+34.34+10.93 m 59.890
RAZEM 59.890

41
d.1.

5

KNNR 2
0508-03

Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe m

poz.38 m 98.120
RAZEM 98.120

42
d.1.

5

NNRNKB
202 0539-04

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych m

17.8+9.5*2+2.8+5.8+1.5+7.2*2+31 m 92.300
RAZEM 92.300

43
d.1.

5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

obróbki ko-
minów

(0.67*2+0.5*2+(0.38*2+1.28*2)*5+0.38*2+2.3*2+0.8*2+1.182+0.38*2+0.95*2+
1.28*2+0.38*2)*0.3

m2 9.919

pas podryn-
nowy

(17.73+10.24+10.24+2.55+6.8+10.93+7.87+26.18+0.6+4.98)*0.38 m2 37.286

szczyty (7.43+6.49+0.8+8.48*2+7.44+7.4+6.48+4.84*2)*0.35 m2 21.938
kosze (11.3*2+6.1*2)*0.5 m2 17.400
ściany (6.36+2.8+8.0)*0.3 m2 5.148

RAZEM 91.691
44

d.1.
5

KNR 0-15
0526-02
analogia

Osadzenie wyłazów dachowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

45
d.1.

5

KNR AT-09
0104-04

Ławy kominiarskie szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

46
d.1.

5

KNNR 2
0506-01

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki
150 mm

m

poz.38 m 98.120
RAZEM 98.120

47
d.1.

5

KNNR 2
0506-03

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m

7*4.5+3.1 m 34.600
RAZEM 34.600

48
d.1.

5

KNNR 2
0506-04

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
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8 szt. 8.000

RAZEM 8.000
1.6 45450000-6 Podbitka okapu
49

d.1.
6

KNNR-W 2
W1603-02
analogia

Podbitka okapu z paneli winylowych m2

(18.53+10.24+8.48*2+10.24+3.35+7.3+6.3+3.23+10.13+4.84*2+7.98+31.18+
0.6+7.43+6.49)*0.8

m2 119.712

RAZEM 119.712
1.7 45321000-3 Izolacja cieplna stropu
50

d.1.
7

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne  z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jed-
na warstwa gr.18 cm

m2

8.1*5.98+8.76*25.86+11.46*10.24+5.77*13.47 m2 470.044
RAZEM 470.044

51
d.1.

7

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje z foli polietylwnowej paroszczelnej m2

poz.50 m2 470.044
RAZEM 470.044

1.8 45262100-2 Rusztowania
52

d.1.
8

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe - ekstrapolacja m2

(17.63+10+12.5+10+2.5+3.2+6+14.1+6.5+7.5+38.5)*4 m2 513.720
RAZEM 513.720

53
d.1.

8

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:6,7,49)

m-g

RAZEM 62.163
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9700


