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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA 
OGÓLNE WARUNKI WYKONANI, BEZPIECZE ŃSTWA, OCHRONY, 

KONTROLI I ODBIORU 
 
1.  WSTĘP 
2.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ogólne (STO) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej,  instalacji wod 
– kan i c.o. dla dobudowywanych części budynku śuromińskiego Centrum Kultury w 
śurominie. 
 
2.1.  Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w pt.1.1. 
 
3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST). 
 
4.  Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący 
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 
lokalu uŜytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku. 
1.4.4. budowli – naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową. 
1.4.5. obiekcie małej architektury – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
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c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
1.4.7. budowie – naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.9. remoncie – naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej 
konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik 
montaŜu. 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.14. terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoŜa, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.15. aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość uŜytkową. 
1.4.17. drodze tymczasowej (montaŜowej) – naleŜy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.18. dzienniku budowy – naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.20. grupach, klasach, kategoriach robót – naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
 
5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

5.1.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

5.1.2.  Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i 
sporządzoną przez Wykonawcę. 
 

5.1.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone 
w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z do-
kumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy. 
 

5.1.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 
 

5.1.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 
 

5.1.6.  Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 

5.1.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
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5.1.8.  Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy trans-
porcie gruntu, materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

5.1.9.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

5.1.10.  Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

5.1.11.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
6.  MATERIAŁY  
7.  Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
 
8.  Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, Ŝe postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiązującymi na danym obszarze. 
 
9.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-
wiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
10.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
11.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
12.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 



 

                       
 

 
 

 

8 

wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 
13.  TRANSPORT 
14.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
15.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
16.  WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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17.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
18.  Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia 
jakości winien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
19.  Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych, jeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
20.  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
21.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
22.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
23.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umoŜliwienia 
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
24.  Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
25.  Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
− pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− operaty geodezyjne, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
26.  OBMIAR ROBÓT 
27.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym nie będzie 
dokonywany obmiar robót. 
 
28.  ODBIÓR ROBÓT 
29.  Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
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− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
30.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
31.  Ustalenia ogólne 
Zgodnie z warunkami umowy 
 
32.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 
póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 
115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 
2003 r. Nr 80 póz. 718). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 
późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCI ĄGOWA I KANALIZACYJNA 

CPV- 45332000-3 
 

WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej. 

 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
·  montaŜ rurociągów, 
·  montaŜ armatury, 
·  montaŜ urządzeń, 
·  badania instalacji, 
− standard umywalek: Umywalki wyposaŜone będą w baterie naścienne z dostępem do wody 
wymieszanej 
− Ostateczny wariant materiałowy do wyboru przez inwestora  
− Przy wyborze rozwiązań naleŜy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i 
szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną. 
kanalizacja  
- z umywalek i pryszniców rura fi 50 prowadzona ze spadkiem min 2% w konstrukcji podłogi do 
pionów  
- pion fi 100 połączony w wc powyŜej wc rura fi 75 lub 100 od wywiewki;  
 
1.4. Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 
materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości 
funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Tom II „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
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 Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji 
muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
− Przewody 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach: 
− z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1÷5, PN-C-89207, PE-X lub stal 
a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa, PE-X, lub stal 
b) woda ciepła - Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,płaszcz.Al, lub PE-X 
 c) instalacja p.poŜ. – stal ocynkowana 
c) kanalizacja – PVC na uszczelki gumowe 
Dostarczane na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 
 
2.2. Armatura 
 Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę wypływową 
Armatura  sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać 
warunki określone w następujących normach: 
− PN/M-75110÷11, PN/M-75113÷19, PN/M-75123÷26, PN/M-75144 PN/M-75147, PN/M-
75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 
 
2.3. Izolacja termiczna 
 Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL. Izolację ciepłochronną rurociągów naleŜy wykonać z otulin termoizolacyjnych 
z pianki polietylenowej. 
 
2.4. Urządzenia. 
 Biały montaŜ zaprojektowano w standardzie Sanitec Koło. Zlewozmywaki z blachy 
chromoniklowej w standardzie Franke. Wysokość montaŜu przyborów i armatury zgodna z 
wymaganiami dla tego typu obiektów. WyposaŜenie sanitariatów dla niepełnosprawnych- 
standard Nova Top Koło. 
 
3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1 Rury 
 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 
magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
 
4.2 Elementy wyposaŜenia 
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 Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 
 
4.3. Armatura 
 Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 
 
4.4. Izolacja termiczna 
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji 
cieplnych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego 
działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na 
promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej 
powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej 
w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 MontaŜ ruroci ągów 
 Piony w obudowie z płyt gipso – kartonowych lub w bruzdach ścian. Podejścia pod 
urządzenia naleŜy układać w bruzdach ścian murowanych. Mocowanie rur obejmami 
systemowymi, zgodnie z instrukcja producenta. Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić 
trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie 
przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem 
naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
 Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– załoŜenie tulei ochronnych, 
– ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
– wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przewody pionowe 
naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur 
o średnicy 15–20 mm, przy czym na kaŜdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej 
jeden uchwyt. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
 
5.2 MontaŜ armatury i osprzętu 
 MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 
dostawcy. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być następująca: 
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Zawory czerpalne do zlewów oraz baterie ścienne do umywalek, zmywaków, zlewozmywaków 
– 0,25-0,35 m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi 
wylotu podejścia punktu czerpalnego. 
Baterie wannowe ścienne – 0,10-0,18 m nad górną krawędzią wanny, licząc od wylotów podejść 
punktów czerpalnych 
Baterie ścienne i mieszacze do natrysków – 1,0-1,5 m nad posadzką basenów, licząc od wylotów 
osi podejść punktów czerpalnych 
Do baterii i zaworów czerpanych stojących naleŜy stosować łączniki elastyczne, ograniczające 
rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury 
 
− Badania i uruchomienie instalacji 
 Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych i w warunkach 
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi 
próbę szczelności naleŜy przeprowadzić przed zasłonięciem bruzd lub kanałów, w których są 
prowadzone przewody badanej instalacji. Przed próbą naleŜy napełnić instalacje wodą oraz 
dokładnie odpowietrzyć. W tabl. zestawiono wielkość ciśnień próbnych dla róŜnych rodzajów 
instalacji. Wymienione w tablicy wartości ciśnień naleŜy dwukrotnie podnosić  okresie 30 minut 
do pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie moŜe przekraczać 0,06 
Mpa. W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie moŜe przekroczyć 0,02 Mpa. W 
przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności naleŜy je usunąć 
i ponownie przeprowadzić cała próbę od początku. 

Rodzaj instalacji Wymagane ciśnienie próbne 
Instalacja wody zimnej 1,5 x najwyŜsze ciśnienie 

robocze 
Instalacja wody ciepłej 1,5 x najwyŜsze ciśnienie 

robocze 
 
 
5.4 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
 Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, 
przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyŜszych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i 
powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji 
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne elementów następnej warstwy nie powinny 
pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. 
przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu konwencjonalnych narzędzi. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wodnej i kanalizacyjnej 
powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” COBRTI Instal. KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być 
zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy 
uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych” COBRTI Instal. W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić 
odbiory między operacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy 
spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 
prawidłowego montaŜu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót 
naleŜy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny 
być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI Instal 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania nowej instalacji centralnego ogrzewania. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie nowych podejść pod grzejniki. Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niŜej 
wymienionych robót: 
·  montaŜ nowych podejść pod grzejniki 
·  montaŜ grzejników stalowych płytowych CV zasilanych od dołu, 
·  montaŜ armatury, 
·  montaŜ rur – gałązki i poziomy 
·  badania instalacji, 
·  wykonanie izolacji termicznej, 
·  regulacja działania instalacji 
 
1.4. Ogólne wymagania 
·  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych” COBRTI Instal 2003 
·  Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów 
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal 2003, 
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
·  Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
·  Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
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2.1. Przewody 
Instalację c.o. projektuje się jako: 
-  dwururową trójnikową z rozdziałem dolnym w systemie rur wielowarstwowych PEX. 
Typoszereg rur: φ18x2,5, φ25x3,5, φ32x4,4. 
- z rozdziałem z rozdzielacza podtynkowego w systemie PEX 
- piony oraz przewody główne rozprowadzające: z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, 
gwintowanych, miedzianych lub z rur PP stabi PN20. 
 
2.2. Grzejniki 
W budynku zaprojektowano następujące rodzaje grzejników: 
- Grzejniki płytowe zasilane od dołu CV, grzejniki posiadają wbudowane zawory termostatyczne 
oraz odpowietrzniki. Dodatkowo naleŜy zamontować głowice termostatyczne z nastawą wstępną 
typu RTD.  
 
2.3. Armatura instalacji c.o.  
Grzejniki wyposaŜone w zawory termostatyczne: 
- zawory termostatyczne proste (długi korpus) z nastawą wstępną, 
- zawory powrotne  
- zawory termostatyczne proste z nastawą wstępną, typ RTD-N, wykonanie standardowe (z 
niplami standardowymi). 
 
2.4. Izolacja termiczna 
·  Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
Przewody winny być zaizolowane otulinami z pianki poliuretanowej o współczynniku 
przewodzenia ciepła nie mniejszym niŜ 0,035 W/m*K Np.: „CLIMAFLEX”, STEINONORM 
300”. Grubość izolacji dla średnic: 
- średnica wewnętrzna do 22mm: 20 mm 
- średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm: 30 mm 
- średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm: równa średnicy wewnętrznej rury 
- średnica wewnętrzna ponad 100 mm: 100 mm 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zadaszonych. NaleŜy chronić rury przed 
uszkodzeniem w czasie magazynowania.  
 
4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie powinny być 
pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i 
zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i 
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uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułoŜonych w 
warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 
powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i 
materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych 
w pojemnikach. 
 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na 
otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały 
przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. MontaŜ ruroci ągów 
·  Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL  
·  Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru), wykonać odpowiednie przekucia lub przebicia 
·  Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić niemoŜność osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większe : o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejście przez 
przegrody określone jako  granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonać za pomocą odpowiednich 
tulei zabezpieczających. 
 
5.2  MontaŜ grzejników 
·  Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki 
·  Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
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– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
– zawieszenie grzejnika, 
– podłączenie grzejnika 
·  Grzejniki naleŜy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja centralnego 
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go 
osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik 
naleŜy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było 
zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
·  Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 
złączek w grzejniku nie następowały Ŝadne napręŜenia. Niedopuszczalne są działania mogące 
powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
 
5.4. MontaŜ armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z zastosowaniem 
kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. Na 
przewodach poziomych armaturę z głowicą termostatyczną naleŜy ustawić w takim połoŜeniu, by 
wrzeciono było skierowane poziomo. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki naleŜy 
umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
 
5.5. Zabezpieczenia poŜarowe 
·  Wykonanie zabezpieczenia przejść pionów instalacji c.o. przez stropy pomiędzy piętrami  
·  W stropie między piętrami, wykonać zabezpieczenie ogniochronną masą uszczelniającą 
wpuszczoną w przestrzeń między rurą właściwą a rurą ochronną 
 
5.6. Badania i uruchomienie instalacji 
·  Instalacja przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
·  Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŜy 
instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach 
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów 
korozji wg propozycji COBRTI - INSTAL. 
·  Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 
·  JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności naleŜy 
przeprowadzić dla kaŜdego zładu oddzielnie. 
·  Badania szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 
powyŜej 0°C. 
·  KaŜdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 
barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 
barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przeprowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych „tzn. ciśnienie robocze 
powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niŜ 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności naleŜy 
dokładnie kontrolować . 
·  Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uŜywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w moŜliwie najniŜszym punkcie 
instalacji. 
·  Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 
·  Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. 
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·  Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyŜszych – w miarę moŜliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 
·  Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
·  Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” 
·  KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
·  Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
·  Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŜy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normą 
PN-64/B-10400. 
·  Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w 
przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 
·  Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
·  Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
·  Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
·  Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne”. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
·  „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal 
· PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
· PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
· PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania”. 
·  PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
·  PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
· PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania”. 
·  PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
·  PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
·  PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
·  PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
·  PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody”. 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
INSTALACJA KLIMATYZACJI 

 
 
1.  WSTĘP 

1.1. 
1.2. Przedmiot  SST 

Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru  
robót  związanych  z  montaŜem  instalacji  klimatyzacji  w w/w budynku.   

1.3.Numer  pozycji  wg  Wspólnego Słownika  Zamówień  ( CPV )  dla  robót  objętych  
specyfikacją :  45331230 : Instalowanie  sprzętu  chłodzącego  . 

5331231 : Instalowanie  sprzętu  mroŜącego  . 
45321000 : Izolacja  cieplna  . 

 
1.4. Zakres stosowania  SST 

Specyfikacja  Techniczna  zwana  dalej  w  skrócie   SST   stanowi  dokument przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1 

 

1.5.Zakres robót  SST 
Ustalenia  zawarte w  niniejszej  Specyfikacji  dotyczą   zasad  prowadzenia  robót  związanych  
z   montaŜem  instalacji  klimatyzacji : 

 a) wewnątrz  budynku : 

- MontaŜ  jednostek wewnętrznych 
- MontaŜ  instalacji  chłodniczej , 
- MontaŜ  instalacji  odprowadzenia  skroplin , 
- MontaŜ  okablowania  sterowniczego, 
- Prace  dodatkowe  zgodnie  z  wytycznymi  branŜowymi .  
 
b) na  zewnątrz  budynku : 
- MontaŜ  jednostki  zewnętrznej 
- Prace  dodatkowe  zgodnie  z  wytycznymi  branŜowymi .  
 
Roboty  prowadzone  będą  etapami . Zakres  robót  objętych  danym  etapem  określają  
materiały  przetargowe  . 
 

1.6.Określenia  podstawowe . 
Określenia  podstawowe  związane  bezpośrednio  z    instalacją   klimatyzacji  zawarte  są  w  
normie  PN-EN 378-1 : 2002   Instalacje  ziębnicze  i  pompy  ciepła .  Wymagania  dotyczące  
bezpieczeństwa  i  ochrony  środowiska . Część  1 :  Wymagania  podstawowe,  definicje ,  
klasyfikacja  i  kryteria  wyboru .  Rozdział  3.  oraz   PN - B – 01411:1999 – Wentylacja i 
klimatyzacja. Terminologia . 
Określenia  podstawowe  związane  z  montaŜem  instalacji  zawarto  w  specyfikacji  ogólnej  
oraz  w  warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru   robót  budowlano  montaŜowych  
tom II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe .Wydawnictwo  Arkady .  
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1.7.Ogólne  informacja  dotycząca  robót  
Klimatyzacja  wykonana  zostanie  w  systemie  MULTI  ze  zmiennym  strumieniem  czynnika  
chłodniczego  potocznie  zwanym  systemem  VRV  lub VRF .  
Wybrano  konfigurację ,  która  pozwala    na  schładzanie  powietrza  w  wybranym 
pomieszczeniu w okresie letnim oraz dogrzewanie pomieszczenia w okresie zimowym. 
System  składa  się   z  jednostki  zewnętrznej,   jednostek  wewnętrznych  połączonych  jedną  
parą  przewodów  wypełnionych  czynnikiem  chłodniczym  R 410A .  Uzupełnieniem  systemu  
jest  instalacja  sterowania  oraz  elektryczna . 
Instalacja  klimatyzacji  w  części  technologicznej  : jednostka  wewnętrzna ,  jednostki 
zewnętrzne,  rurociągi  oraz  złącza  na  instalacji  chłodniczej,  okablowanie  sterownicze  
stanowi  kompletny  system  jednego  producenta  i  powinna  być  wykonywana  i   dostarczana  
na  budowę  przez  jednego  dostawcę.   
Zamiana  któregokolwiek  elementu  systemu  jest  niedopuszczalna  .  Dopuszczalna  jest  
zamiana  urządzeń  w  ramach   całego  systemu   dla  całego  budynku – alternatywny  wybór  
producenta   pod  warunkiem  zachowania  parametrów  projektowych w  tym  ziębniczych , 
elektrycznych  oraz  konstrukcyjnych .   
Zamawiający  przewiduje  etapową  realizację  zadania , dlatego  naleŜy  zagwarantować   
docelową  dostawę  urządzeń  w  ramach  tego  samego  systemu .   
 
 
MATERIAŁY  I  URZ ĄDZENIA  

Model  Il.   Opis  

j. zew  1 Pompa ciepła VRV III P COMPACT  

J .wew. 2 U - kaseta podstropowa z 4-kier. nawiewem  

trójnik 1 Rozgałęzienie REFNET  

połączenie 2 Skrzynka połączeniowa jedn. VRV  

sterownik 2 Zdalny sterownik  

 2 Adaptor serii Sky air  

Instalacja  9,5  19,0m   

Instalacja  15,9  9,0m   

Instalacja  22,2  10,0m   

 
dodatkowo: 
- otuliny termiczne min. 9mm 
- rury PE do odprowadzania skroplin  
Materiały   nie  ujęte  w  zestawieniach  naleŜy  przyjmować  wg  instrukcji  montaŜu ,  a  jeśli  
instrukcja  ich  nie  definiuje  wg  ogólnych  standardów  stosowanych  w  budownictwie po  
uzgodnieniu  z  Inspektorem  Nadzoru .   

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  ogólnej .  Wykonawca  przystępując  do 
wykonania  instalacji  oraz  robót  dodatkowych zastosuje  sprzęt  gwarantujący  właściwą  
jakość  robót .   Zgodnie z  technologią   załoŜoną  w  dokumentacji  projektowej ,  montaŜ  
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urządzeń  oraz  instalacji  chłodniczej  moŜna   wykonać  przy  pomocy  standardowych  - 
powszechnie  stosowanych   narzędzi  w  tej  dziedzinie : 
- palnik  do  połączeń  lutowanych  lutem  twardym ( zalecane  butle  acetylenowo-tlenowe ) 
- narzędzia  do  obróbki  rur  miedzianych : giętarki,  roztłaczarki,  kielicharki , 
- pompa  próŜniowa  z  zestawem  manometrów  i  wakuometra , 
- waga  elektroniczna  do  mierzenia  czynnika  ziębniczego,  
- termometry  pomiaru  temperatury  czynnika  oraz  powietrza , 
- narzędzia  stosowane  przy  montaŜu  urządzeń : wiertarki ,  wkrętaki ,  młotki itp. 
 

4.  TRANSPORT 
Materiały na budowę muszą być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.  
Do transportu materiałów naleŜy uŜyć   samochodu  dostawczego o  ładowności   dostosowanej  
do  ilości  przewoŜonego  materiału .  

 

5.  WYKONANIE  ROBÓT 
5. 1.  Ogólne  wymagania  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania ,  zgodność  

z  dokumentacją  projektową ,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru .  

Ogólne wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano w  części  ogólnej  oraz   w  
Dokumentacji  Projektowej. 
MontaŜ  instalacji  chłodniczej   wymaga  od  Wykonawcy  bardzo  duŜego  doświadczenia  i  
wysokiej  jakości  wykonywanych  prac .   
Wykonawca  powinien  posiadać  uprawnienia  - autoryzację   do  montaŜu  wydaną  przez  
producenta  wybranego  systemu .   
 

MontaŜ  urządzeń  -  jednostek  wewnętrznych  i  zewnętrznych  prowadzić  zgodnie  z  
instrukcja  montaŜu  tych  urządzeń  i  warunkami  gwarancji . Wykonawca  niezaleŜnie  od  
producenta  udziela  gwarancji  jakości  wykonanych  robót . 

 
Wykonanie  robót  podzielono  na  następujące  etapy : 
- prace  przygotowawcze , 
- prace  zasadnicze , 
- prace  dodatkowe , 
 
5. 2.  Prace  przygotowawcze   
 
MontaŜ  instalacji  klimatyzacji  wymaga  wcześniejszego  wykonania  : 
- instalacji  elektrycznej  od  rozdzielni  głównej   do  pod rozdzielnic  dla jednostki  

zewnętrznej  
 
 
5. 3.  Prace  zasadnicze 
5. 3. 1.   MontaŜ  jednostki wewnętrznej i zewnętrznej 
Dokładną lokalizację  jednostek naleŜy ustalić indywidualnie na budowie zgodnie z sugestiami 
Inwestora.  
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5. 3. 3.  MontaŜ   instalacji  chłodniczej 
Instalacja  chłodnicza  główna – przewód  gazowy  i  przewód  cieczowy od  jednostki  
zewnętrznej. Przechodzi  w  rurze  ochronnej  przez  ścianę do pomieszczenia przeznaczonego 
na klimatyzacje . Mocowanie  przy  pomocy  typowych  uchwytów  dla  rur  miedzianych  
chłodniczych . 
W  przypadku  pomieszczeń  bez  sufitu  podwieszonego  wszystkie  instalacje  związane  z  
jednostką  wewnętrzną  ( instalacja  chłodnicza , elektryczna, sterowania , skroplin) naleŜy  
prowadzić  w  korytkach  instalacyjnych  lub  zastosować  inne  osłony . 
Pionowe  odcinki  prowadzone  wraz  z  przewodami  instalacji  elektrycznej  oraz  sterowniczej   
naleŜy  osłonić  
Instalacja  chłodnicza  wraz  z  przewodami  instalacji  elektrycznej  oraz  sterowniczej  
montowana  na  zewnątrz  wykonana  zostanie  w  pierwszym  etapie  
Rury  łączone  są  lutem  twardym – połączenia  nierozłączne  wg  wymagań  normy  
PN-EN 387-2 . 
 
  5. 3. 4.    Izolacja  instalacji  chłodniczej . 
Dla  instalacji  chłodniczej  prowadzonej  wewnątrz  budynku  zastosowano  otuliny  
termoizolacyjne  z  poliolefinu o  grubości  9 mm dla  średnic  do 28 mm , dla  średnic  powyŜej  
28 mm i  dla  instalacji  poza  budynkiem  izolację  o  grubości  13 mm . Współczynnik  
przewodności  cieplnej  dla  izolacji  nie powinien  być gorszy  niŜ 0,033W/m2K  w  temp.  
–20 oC  oraz  0,040 W/m2K  w  temp. + 40oC .   
MontaŜ  izolacji  wykonać   zgodnie  z  instrukcją  montaŜu   oraz  zalecanych  materiałów  
wybranego  producenta  .  Połączenia  wszystkich  odcinków  naleŜy  sklejać  doczołowo  a  
następnie  owinąć  taśmą  do  łączenia  izolacji  .  
 
5. 3. 5.    Instalacja  odprowadzenia  skroplin 
 Rurociągi  łączone  są  poprzez  klejenie . Prowadzenie  rurociągów  wymaga  dokładnej  uwagi  
na  budowie – lokalizacja  pionów  oraz  trasy  ze  względu  na  zachowanie  spadków. Przed  
montaŜem  jednostki  wewnętrznej  ustalić  kierunek  odprowadzenia  skroplin .  
Rurociągi  mocowane  będą  do  konstrukcji  przy  pomocy  uchwytów  typu  klips . 
Przewody  skroplin  naleŜy  zabezpieczyć  przed  kondensacją  pary  wodnej na  powierzchni  
zewnętrznej . Zastosować  otuliny  termoizolacyjne  o  grubości  3 mm .  
 

5. 3. 6.   Instalacja  sterowania  
Do jednostki  wewnętrznej  „przypisany” jest   przewodowy  sterownik  pokojowy.   
Sterownik  montować indywidualnie  w  miejscu  reprezentatywnym ( bez  przeciągów, bez  
nasłonecznienia ) dla  danego  pomieszczenia  . 
Sterownik  połączony  jest  przewodem  sterowniczym  z  jednostką  wewnętrzną . Jednostka 
wewnętrzna  połączona  z  jednostką  zewnętrzną .   
Okablowanie  stanowią  przewody  sterownicze ekranowane dwuŜyłowe o przekroju  1,5 mm2 .  

 
5. 3. 7.     Instalacja  elektryczna  
Okablowanie  elektryczne  jednostek  wewnętrznych  oraz  zewnętrznych  naleŜy  wykonać  
zgodnie  z  częścią  elektryczną . 

 

6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
6. 1.   Ogólne  zasady  kontroli  jakości. 
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Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót ,  podano  w  ST – 00.00.00  Ogólna  Specyfikacja 
Techniczna . Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności 
wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru . 
 
6. 2.   Kontrola  jakości  materiałów . 
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  Dokumentacji 
Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznej ( załączone  zestawienie  materiałów )  oraz  posiadać  
świadectwa  jakości  producenta  i uzyskać  akceptację  Inspektora  Nadzoru . 
 
6. 3.   Kontrola  szczelności  instalacji  

Instalacje chłodnicze po zmontowaniu  naleŜy  poddać  próbie  ciśnieniowej  zgodnie  z  
instrukcją  producenta  systemu – „ test  szczelności  instalacji ” : napełnić  instalację  azotem  do  
ciśnienia  testowego ( określa  producent systemu ) , po  24  godzinach  naleŜy  sprawdzić 
wszystkie  połączenia , jeśli  przyrządy  nie  wykaŜą  ponadnormatywnego  spadku  ciśnienia , 
połączenia  moŜna  zaizolować.  Próby  naleŜy  prowadzić  zgodnie  z  normą  

PN-EN 378 : 2002.  Instalacje  ziębnicze  i  pompy  ciepła . Wymagania  dotyczące  
bezpieczeństwa  i  ochrony  środowiska.  Część 2 :  projektowanie, budowanie, sprawdzanie, 
znakowanie i  dokumentowanie . 

 
8.  ODBIÓR  ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót , podano w ST – 00.00.00  Specyfikacja Ogólna.  
Odbiór robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-MontaŜowych cz.II  Instalacje  Sanitarne oraz   zgodnie  normą  PN-EN 378 : 2002.  
Instalacje  ziębnicze  i  pompy  ciepła . Wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa  i  ochrony  
środowiska.  Część 2 : projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i  dokumentowanie.  

Przy wykonywaniu  robót  niezbędny jest  systematyczny  nadzór  prowadzony  przez  
Wykonawcę  a  takŜe Inspektora  Nadzoru . 
Odbioru robót  powinien dokonać  Inspektor Nadzoru inwestorskiego, przy udziale 
przedstawiciela Wykonawcy  Robót.   
Odbiorowi robót podlega sprawdzenie:  

- zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową , 
- szczelności  przewodów  w  tym  jakości  połączeń  lutowanych , 
- jakości  izolacji antykorozyjnych , 
- wydajności  ziębniczej  urządzeń  w  poszczególnych  pomieszczeniach  

 

9.  PŁATNOŚCI  

Zgodnie z dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej 
Specyfikacji Technicznej.  Ogólne warunki płatności  określa  ST 00.00.00  oraz  umowa  
z   Zamawiającym. 
 
10.  WYKAZ  NORM  I  DOKUMENTÓW  ZWI ĄZANYCH: 
 
1. PN-EN 378 : 2002.  Instalacje  ziębnicze  i  pompy  ciepła . Wymagania  dotyczące  

bezpieczeństwa  i  ochrony  środowiska.   
Część 1 : Wymagania  podstawowe ,  definicje, klasyfikacja  i  kryteria  wyboru . 
Część 2 : Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i  dokumentowanie. 
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Część 3 : Usytuowanie  instalacji  i  ochrona  osobista  
Część 4 : Obsługa ,  naprawa,  konserwacja  i  odzysk. 

2. PN-EN 12735-1/2003 .  Rury  miedziane  stosowane  w  chłodnictwie  i  klimatyzacji . 
3. PN-EN 387-2 . Rury  miedziane  stosowane  w  chłodnictwie  i  klimatyzacji .  

Wymagania  przy  łączeniu . 
4. PN – 76 / B – 03420 – Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego. 
5. PN - B – 01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia . 
6. PN-92/B-01707  Instalacje  kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu . 
7. PN-87/B-02151.02-  Akustyka  budowlana. Ochrona  przed  hałasem  pomieszczeń  w 

budynkach.  Dopuszczalne  wartości  poziomu  dźwięku . 
8. PN-B-02421/2000  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury  i  urządzeń . 
 
9. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12 kwietnia  2002r.  w  sprawie warunków  

technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie.  
10. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  7  kwietnia  2004r.  zmieniające 

rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać budynki  
i  ich usytuowanie.  

11. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz.II  
Instalacje Sanitarne  i  przemysłowe . Wydawnictwo  Arkady 

12. Ustawa  z  dnia  7 lipca  1994 – Prawo  budowlane   (Dz.U z 2004r ). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA- STO 
KANALIZACJA SANITARNA 

 
1. Wymagania ogólne 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Specyfikacja techniczna “Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej do budynku zaplecza boisk 
sportowych. 
1.2. Określenia podstawowe 
UŜyte w specyfikacji technicznej wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym 
przypadku następująco: 
1.2.1. Droga – wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszystkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
1.2.2. Ulica – droga w zabudowie miejskiej 
1.2.3. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.2.4. Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.2.5. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji. 
1.2.6. Materiały – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową i zaleceniami inspektora nadzoru. 
1.4. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
1.5. Rysunki do opracowania przez wykonawcę 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru oraz innymi 
odpowiednimi instytucjami: 
a) geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty 
1.6. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości ruchu kołowego i pieszego na i przez 
teren budowy przez cały czas trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. W czasie 
wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie. 
1.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi oraz za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy, pod 
nadzorem właścicieli urządzeń. 
1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie 
wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych . Wykonawca zapewni oraz będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewniania bezpieczeństwa publicznego. 
1.9. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje inspektor nadzoru. 
1.10. Odbiór końcowy 
Końcowy odbiór robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniami na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 
 
2. Roboty ziemne 
2.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót ziemnych w ramach inwestycji budowy przyłączy kanalizacji 
sanitarnej. 
2.1. Określenia podstawowe: 
2.1.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca 
obciąŜenia od środków transportowych i urządzeń na i w korpusie drogowym. 
2.1.2. Głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi 
wykopu. 
2.1.3. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 
2.1.4. PodłoŜe nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy leŜący bezpośrednio pod konstrukcją 
nawierzchni do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niŜ do głębokości 1,0m od 
zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych. 
2.2. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania 
jak teŜ w czasie odspajania i transportu. Sprzęt uŜywany w robotach powinien być zgodny z 
ofertą wykonawcy i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
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2.3. Transport 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu, 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wykonawca ma 
obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w 
obrębie pasa drogowego jak i poza nim. Nadmiar gruntu naleŜy odwieźć na odkład na miejsce 
wskazane przez zamawiającego na odległość do 1 km. 
2.4. Wykonanie wykopów 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-10736, wymiary wykopów przyjąć zgodnie z 
projektem i przedmiarem robót. Wykopy naleŜy wykonywać z zachowaniem wymagań 
określonych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z dokumentacją projektową. 
Na całej długości wykopu stosować zabezpieczenie. Sposób wykonania umocnień ścian 
wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót. W 
przypadku poziomu wód gruntowych powyŜej dna wykopu naleŜy zapewnić odwodnienie 
wykopu na czas prowadzenia robót. Istniejące przewody zabezpieczyć przez zabudowę rur 
ochronnych dwudzielnych. Podsypkę i obsypkę przewodów wykonać piaskiem; grunt stosowany 
do zasypki nie moŜe zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, 
gruzu, śmieci. 
2.6. Odtworzenie nawierzchni 
Roboty związane z odtworzeniem nawierzchni drogi prowadzić w uzgodnieniu z 
administratorem 
drogi. Odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy i nawierzchni dokonać w obecności 
przedstawiciela administratora drogi. 
 
3. Kanalizacja sanitarna 
3.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej  
3.2. Określenia podstawowe: 
3.2.1. Kanał – liniowy obiekt inŜynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania 
ścieków. 
3.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków bytowo - gospodarczych 
3.2.3. Kanał zamknięty – kanał, którego obwód przekroju poprzecznego jest zamknięty. 
3.2.4. Przykanalik – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków i wód opadowych z 
budynku 
do kanalizacji. 
3.2.5. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
3.2.6. Studzienka prefabrykowana – studzienka, której przynajmniej zasadnicza część komory 
roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
3.2.7. Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 
przepływu ścieków. 
3.2.8. Właz kanałowy – element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
kanalizacyjnych, składający się z korpusu i pokrywy. 
3.3. Materiały 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej. Wykonawca powinien powiadomić inspektora nadzoru o proponowanych źródłach 
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
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3.4. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się na terenie równym, utwardzonym z moŜliwością 
odprowadzenia wód opadowych. Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający 
stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i 
przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich 
przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości technicznych. W okresie składowania 
materiałów naleŜy dokonywać niezbędnych zabiegów konserwacyjnych. Magazynowane rury 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych. Rury naleŜy 
przechowywać w pozycji poziomej na płaskim i równym podłoŜu. 
3.5. Transport materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewoŜonych materiałów. Materiały powinny być przewoŜone na 
budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilość środków 
transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniami inspektora nadzoru. PrzewoŜone materiały powinny 
być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie 
ruchu pojazdu. 
3.6. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejscu budowy naleŜy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. NaleŜy przeprowadzić oględziny 
dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości o ich jakości 
przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym przez inspektora nadzoru. 
3.7. Wykonanie robót 
Podstawę wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja projektowa i dokumentacja 
prawna. Wytyczenie powinno być wykonane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610, wymiary wykopów przyjąć 
zgodnie z projektem i przedmiarem robót. Spadek dna wykopu winien być zgodny z projektem; 
w dnie wykopu naleŜy wykonać zagłębienia pod połączenia kielichowe. W przypadku poziomu 
wód gruntowych powyŜej dna wykopu naleŜy zapewnić odwodnienie wykopu na czas 
prowadzenia robót. Przewody układać naleŜy na podsypce piaskowej grubości 15 cm. Obsypkę 
wykonać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem warstwami 
grubości 25cm. Zasypkę wykopu do poziomu terenu wykonać gruntem rodzimym zagęszczonym 
warstwami grubości 30 cm. Grunt stosowany do zasypki nie moŜe zawierać materiałów 
mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu, śmieci. Podsypkę naleŜy zagęścić 
sprzętem mechanicznym. Przewód ułoŜyć na głębokości zapewniającej ochronę przed 
przemarzaniem, zgodnie z PN-81/B- 03020, ze spadkiem w kierunku studni kanalizacyjnej. 
3.8. Kontrola i badania 
Kontrola i badania przy odbiorze powinny objąć: 
– wytyczenie osi przewodu 
– szerokość wykopu 
– głębokość wykopu 
– odwodnienie wykopu 
– zabezpieczenie wykopu 
– rodzaj podłoŜa i obsypki 
– rodzaj rur, kształtek i studni 
– składowanie rur, kształtek i studni 
– ułoŜenie przewodu 
– zagęszczenie przewodu 
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– szczelność przewodu 
 
4. Obsługa geodezyjna 
4.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania prac geodezyjnych 
związanych z realizacją inwestycji budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej  
4.2. Określenia podstawowe: 
4.2.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz punkty 
początkowe i końcowe. 
4.3. Zakres robót geodezyjnych 
W zakres robót geodezyjnych związanych z realizacją inwestycji wchodzi: 
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych (reperów roboczych załoŜonych w terenie dowiązanych do reperów 
państwowych), 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
c) wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych, 
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
e) wyznaczenie roboczego pikietaŜu trasy min. 50m poza granicą robót, 
f) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, 
g) przeniesienie punktów istniejącej osnowy poza granice robót ziemnych wraz z odtworzeniem 
wysokościowym 
4.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
W oparciu o dane geodezyjne zawarte w dokumentacji projektowej wykonawca wykona 
niezbędne obliczenia i pomiary geodezyjne konieczne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach geodezyjnych nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez inspektora nadzoru. Punkty 
główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 
sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Istniejące znaki geodezyjne, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót 
podlegają odtworzeniu na koszt wykonawcy. 
4.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
W oparciu o poligonizację państwową i osnowę realizacyjną naleŜy wykonać geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą przewodów i armatury. Zmiany naleŜy nanieść na mapę 
zasadniczą uzyskując potwierdzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Inwentaryzacja powykonawcza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 r. poz. 376. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
przyłącza kanalizacji sanitarnej  

 
1 WSTEP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót:  przyłącze kanalizacji sanitarnej  
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
Robotach wymienionych w ST-00 
Zakres Robót objętych Specyfikacja Techniczna. 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej D 160 mm z rur PCV  
 
INFORMACJE OGÓLNE 
 Oferowane materiały i budulce musza odpowiadać atestom, dopuszczeniom na rynek 
polski oraz wymogom projektu i uŜytkownika. Materiały do budowy przyjęto odpowiednio do 
przepływającego medium oraz zgodnie z wydanymi WTP. 
3.1. Rurociągi 
Wszystkie rury przed zainstalowaniem naleŜy sprawdzić pod względem czystości. Zarówno 
przed, ani w czasie instalowania nie mogą ulec zerwaniu, pęknięciu, wypaczeniu lub innym 
uszkodzeniom. 
3.2. MontaŜ 
W czasie robót montaŜowych naleŜy przestrzegać właściwych przepisów branŜowych i zasad 
BHP. 
4. Istniejące uzbrojenie. 
Trasy przebiegu oraz głębokości posadowienia części urządzeń podziemnych, wrysowanych na 
planach sytuacyjnych, sa orientacyjne, a ich właściwe usytuowanie zostanie zlokalizowane w 
terenie przez poszczególnych uŜytkowników sieci przed rozpoczęciem robót ziemnych. 
Przed rozpoczęciem tyczenia projektowanych przyłączy naleŜy sprawdzić rzednie sieci w 
miejscach wpięcia. 
5. Wykonawca robót zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac ziemnych zlecić uprawnionemu 
geodecie wytyczenie trasy projektowanych sieci i przyłączy, a poszczególnym uŜytkownikom 
uzbrojenia podziemnego wytyczenie swoich urządzeń w terenie na trasie przebiegu budowanych 
rurociągów. Przed zasypaniem wykonanych sieci naleŜy wykonach pomiar geodezyjny 
powykonawczy i zgłosić do odbioru. 
6. Opis przyłączy kanalizacji sanitarnej  
 Kanalizacje sanitarną naleŜy wykonać z rur i kształtek PVC, w wykonaniu do kanalizacji 
zewnętrznej klasy S (typu cięŜkiego), z wydłuŜonym kielichem, łączonych wg instrukcji 
montaŜowej producenta. Wyprowadzenie przykanalików ks z budynku powinno byc wykonane 
moŜliwie prostopadle do fundamentów budynku. 
Przejście przyłącza kanalizacji 160 mm pod fundamentami naleŜy wykonać w stalowej rurze 
ochronnej DN 250mm, a końce rury ochronnej naleŜy zabezpieczyć pierścieniami 
samouszczelniającymi lub pianka poliuretanowa. Odcinek przyłącza ułoŜony w rurze ochronnej 
naleŜy wykonać bez połączeń, z jednego odcinka rury. 
Studzienki rewizyjne i połączeniowe naleŜy wykonać jako typowe z kręgów betonowych 
1200mm (z betonu klasy min. B-35) lub uŜyć studzienek PVC. Studzienki o głębokości 
mniejszej niz 1,5m naleŜy wykonać z kręgów betonowych 1000mm - jak wyŜej. Połączenie 
kręgów na uszczelkę. Studzienki kanalizacyjne naleŜy przykryć płyta Ŝelbetową z włazem 
Ŝeliwnym 600mm, typ cięŜki klasy D400 z wypełnieniem betonem (w miejscach, gdzie nie 
będzie odbywał sie ruch pojazdów dopuszcza sie montaŜ włazów typu lekkiego). Włączenie do 
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studni betonowych nalezy wykonac za pomoca odpowiednich przejsc szczelnych przez sciane 
(oryginalne tuleje przejsciowe z PCV z uszczelka gumowa, zgodnie z instrukcja montazu rur 
kanalizacyjnych PCV). Izolacja zewnetrznych powierzchni kregów bitizolem 2xR+P. W dnie 
studni nalezy wyprofilowac kinete zgodnie z kierunkiem przepływu scieków, do wysokosci 
połowy przekroju kanału. 
 Nalezy zachowywac minimalne przykrycie przewodów - 1,0 m. Kanalizacje sanitarna na 
odcinku, gdzie warunki gruntowe nie pozwalaja na zachowanie przykrycia przewodu min. 1,0 m, 
nalezy zaizolowac (otulina z pianki poliuretanowej, styropianu) oraz ocieplic warstwa zuzla 
grubosci 25 cm z nakryciem go warstwa papy. Scieki oprowadzane do sieci zewnetrznej musza 
spełniac wymogi Dz. U. Nr 50 poz. 501. Po zamontowaniu kanalizacji wykonac próbe 
szczelnosci zgodnie z norma PN-92/B-10727. Nalezy zachowywac minimalne przykrycie 
przewodów - 1,0 m, a na odcinkach, gdzie rurociag bedzie poddawany działaniu obciazen 
pojazdów drogowych przewody układac na głebokosci nie mniejszej ni_ 1,4 m, ze wzgledów 
wytrzymałosciowych. 

Roboty ziemne  
Przed rozpoczeciem tyczenia projektowanych przyłaczy nalezy w oparciu o plan 
zagospodarowaniai projekt drogowy zrealizowac prace przygotowawcze (wykonac niwelacje 
terenu na obszarze pasów drogi, wytyczyc granice rozgraniczajace ulic, chodników i granice 
działek), a nastepnie tyczyc przyłacza wg domiarów podanych na planie sieci, traktujac profile 
jako rysunki pomocnicze. Całosc prac w okolicy istniejacego uzbrojenia oraz przy zewnetrznej 
scianie budynku wykonac nalezy recznie. W pozostałych wypadkach roboty mozna wykonac 
mechanicznie. Wykopy o scianach pionowych nalezy zabezpieczyc. Podczas prowadzenia 
wykopów pod przyłacza nalezy zachowywac bezpieczna odległosc od istniejacego uzbrojenia 
oraz budynków. Dno wykopu trzeba wyrównac i usunac z niego wszelkie kamienie, głazy i gruz. 
Pod rurociagiem nalezy wykonac podsypke z piasku grubosci min. 20 cm. Rurociag obsypac 
piaskiem ze starannym ubiciem po bokach. Grubosc zasypki ponad wierzch rury 50 cm. 
Zasypywanie ułozonych w wykopie przewodów powinno odbywac sie warstwami grubosci 30 
cm z odpowiednim zageszczeniem. Na czas wykonywania robót, wykopy powinny byc 
zabezpieczone barierkami, a w przypadku jezdni chodnika dodatkowo oswietlone w porach 
ograniczonej widocznosci. Szczegółowe informacje na temat prowadzenia robót na terenie 
jezdni i chodnika zawarte beda w zezwoleniu, jakie inwestor musi uzyskac od uzytkownika 
danego terenu. Wykopy pod chodnikiem oraz droga naleŜy zasypac piaskiem odpowiednio 
zageszczonym zgodnie z norma PN-S-02205; 1998. Przyłacza nalezy układac w odległosci min. 
1,5m od skrajni pni drzew. Nawierzchnie drogi i chodnika nalezy przywrócic do stanu 
istniejacego. Skrzyzowanie rurociagów /wg PN-91/M-34501, PN-92/B-01706, PN-92/B-01707/ 
W przypadku skrzyzowan przewodów wodociagowych z kanalizacja sanitarna na odległosci 
mniejszej niŜ 0,6m wymagane jest stosowanie rur ochronnych na przewodzie wodociagowym. 
Rury ochronne wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociagów z tworzyw 
sztucznych” moga byc stalowe (z fabryczna izolacja antykorozyjna) lub z PCV. Zaleca sie 
stosowanie płóz z tworzywa sztucznego i uszczelnien pierscieniami CSEM. Przewody w rurach 
ochronnych nalezy układac na płozach. 
Płozy na rurociagach PE nalezy zabezpieczyc tasma przed przesuwaniem płozy po rurociagu. 
Kolizje z istniejacym uzbrojeniem naleŜy rozwiazywac w trakcie realizacji uwzgledniajac 
rzeczywiste rzedne ułoŜenia przewodów. 
 
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU RUROCIAGÓW  
Podczas budowy przyłaczy nalezy przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach 
uzytkowników uzbrojenia nad i podziemnego oraz instytucji opiniujacych projekt. 
W czasie budowy nalezy przestrzegac przepisów: 



 

                       
 

 
 

 

37 

• Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. z pózniejszymi zmianami – Rozporzadzenie Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadac budynki i ich usytuowanie 
• Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 02.03.1999 r. – Rozporzadzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadac drogi 
publiczne i ich usytuowanie 
• Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r. – Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w 
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
• Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z dnia 26.09.1997 r. – Rozporzadzenie Ministra Polityki Pracy i 
Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy 
• PN-92/B-01706 – Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. 
• PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
• PN-S-02205;1998 – Roboty ziemne 
• PN-B-10736;1999 – Wykopy otwarte dla przewodów wodociagowych i kanalizacyjnych 
• PN-B-10725;1997 – Wodociagi – Przewody zewnetrzne – Wymagania i badania 
• PN-B-10735;1992 – Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze 
 
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROW IA 
(zgodnie z wymogiem Art. 20 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r z 
pózniejszymi zmianami) W zakresie realizacji przyłacza kanalizacyjnego, wodociagowego, 
energetycznego moga wystąpić roboty wymienione w Art. 21a pkt. ustawy z 23 czerwca 2003 r. 
polegajace na: prowadzeniu prac w poblizu linii energetycznych, wykonaniu wykopów, 
prowadzeniu robót budowlanych w studniach. 
Przy czym prace te beda prowadzone w ramach umów przyłaczeniowych przez gestorów 
uzbrojenia. Kierownik budowy w czasie prowadzenia prac budowlanych musi zapewnic 
prowadzenie robót zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 
roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Uwagi koncowe 
2. Całosc wykonac zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagów z 
tworzyw sztucznych” i technologia monta_u okreslona przez producenta materiałów uzywanych 
do budowy. 
4. Urzadzenia i materiały uzyte do budowy musza posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie oraz odpowiadac Polskim Normom. 
4. Po realizacji prac zwiazanych z wykonaniem przyłaczy cały teren objety budowa nalezy 
przywrócic do stanu pierwotnego. 
 
MATERIAŁY 
Wg projekty budowlano – wykonawczego kształtki klejone PVC: Rury PVC –U i inne materiały 
pomocnicze 
 
SPRZET 
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typów i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inzyniera. 
 
TRANSPORT 
Samochody i inne srodki transportu – odpowiadajace pod wzgledem typów i ilosci wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inzyniera. 
 
WYKONANIE ROBÓT  
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Wymagania ogólne 
Wymagania dotyczace prowadzenia Robót podano w ST-00 
 
KONTROLA JAKOSCI ROBÓT   
Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczace prowadzenia Robót podano w ST-00. 
Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosc wykonanych Robót i uzytych Materiałów z 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inzyniera. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00 
Jednostki obmiaru 
Jednostka obmiaru Robót jest: 
Jednostki obmiaru 
Jednostka obmiaru Robót jest: 
- mb – dla ułoŜonych rur, 
- sztuki – dla zainstalowanego wyposaŜenia, armatury, 
- komplet – dla kompletnej instalacji ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 
 
PRZEPISY ZWIAZANE 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montazowych” 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
11.1. Normy 
1. PN-B-06712 – Kruszywa mineralne do betonu 
2. ISO 4435 – Rury i kształtki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego 
PCV. Wymagania i badania 
3 PN-B-11111 – Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
4. PN-B-11112 – Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-12037 – Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
6. PN-B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe 
7. PN-C-96177 – Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na goraco 
6. PN-H-74051-00 – Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
9. PN-H-74051-02 – Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciezkiego) 
10. PN-H-74080-01 – Skrzynki zeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
11. PN-H-74080-04 – Skrzynki zeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
12. PN-H-74086 – Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych 
13. BN-88/6731-08 – Cement. Transport i przechowywanie 
14. BN-62/6738-03,04, 07 – Beton hydrotechniczny 
15. BN-86/8971-08 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. 
16. PN-S-02205;1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
17. PN- EN 1917; 2004 – Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i zelbetowe. 
11.2. Inne dokumenty 
19. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6) Studzienki połaczeniowe (lipiec 1980) 
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KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia dróg (pazdziernik 1983) 
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm 
20.- „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
21.- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagów z tworzyw sztucznych. 
PN-68/B-06050 „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót monta_owych” 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pózniejszymi zmianami. 
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji 
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. 
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ‘ 
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
- Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczenstwa i higieny pracy 
- Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie 
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych 
do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczenstwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 

 


